
CADENAS NO ESTANDARIZADAS 
CON PASO MÉTRICO  
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2.1 2

CADENAS NO ESTANDARIZADAS CON PASO MÉTRICO

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

50

50

69

75

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

25

25

25

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

11

11

11

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

8

8

8

15

15

15

20

18

18

20

20

20

2

3

3

3

2,5

2,5

3

3

3

F1
mm

24

28

28

28

26

26

28

28

28

F2
mm

14,6

16,5

16,5

16,5

16

16

17

17

17

Carga de
rotura  N

16.000

18.000

18.000

18.000

18.000

18.000

30.000

22.000

45.000

Peso
cadena kg/m

1,4

1,7

1,5

1,7

1,7

1,7

1,9

1,9

1,9

103

200

202

203

205

205SS*

206

206SS*

206R

Cadena
N.

(*) Cadena en acero INOXIDABLE

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Con ejes salientes   
- Pre-estiradas y preseleccionadas
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2.2 1

CADENAS NO ESTANDARIZADAS CON PASO MÉTRICO

(**) Cadena realizada sólo con aletas A101/A102

Conbinación montaje
aletas en pag 1.9/2

ALETAS

Peso adicional
aleta kg

0,023

0,035

0,050

0,055

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

0,035

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

s
mm

25

25

27

27

24

14

24

24

24

24

50

50

69

75

50

50

50

50

50

50

21

24

24

33

22

32

22

23

23

23

41

41

66

46

46

46

46

40

40

40

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

32

34

34

46

36

45

36

38

38

38

2

3

3

3

2,5

2,5

2,5

3

3

3

103

200

202

203**

205

205B

205SS

206

206SS

206R

Cadena
N.

P P
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a

d

c

e
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CADENAS NO ESTANDARIZADAS CON PASO MÉTRICO

(*)  Cadena en acero INOXIDABLE
(**) Cadena con mallas en forma 8 
(�) Cadena con aletas dobladas

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado, etc.
- Con casquillo (sin rodillo)
- Con ejes prolongados 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

22

22

24

22

22

50

50

75

100

50

50

50

75

100

100

125

150

75

100

100

125

150

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

40

40

40

40

40

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

17

17

17

17

17

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

23

23

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

35

35

35

35

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

F1
mm

33

33

33

33

36

36

36

36

36

36

36

36

43

43

45

43

43

F2
mm

19,5

19,5

19,5

19,5

21

21

21

21

21

21

21

21

25

25

26

25

25

35.000

30.000

35.000

35.000

45.000

75.000

75.000

45.000

45.000

75.000

45.000

45.000

75.000

75.000

75.000

75.000

75.000

Peso
cadena kg/m

3

3

2,8

2,3

3,9

3,9

3,9

3,2

2,7

2,7

2,5

2,4

5,9

4,9

6,3

4,4

4

400**

400SS*

401

402

500

500R

500BR�

501

502

5021432�

503

504

701

703

W1743�

704

705

Cadena
N.

Carga de
rotura  N
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2.3 1

CADENAS NO ESTANDARIZADAS CON PASO MÉTRICO

● Aletas con 1 agujero  
♣ Aletas con 2 agujeros
❒ Aletas s con 3 agujeros
❇ Aletas soldados
■ Agujero central: b=32,5

Conbinación montaje
aletas en pag 1.9/2

ALETAS

Combinaciones
de montaje

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

d1
mm

50

50

50

50

50

50

75

100

50

50

50

75

100

100

125

150

75

100

100

100

125

150

sólo para 
pasos externos

todas

todas
sólo para 

pasos externos
todas

sólo para 
pasos externos

todas

todas

todas

todas
sólo para 

pasos externos
todas

todas

todas

todas

todas

todas

todas

todas

todas

todas

todas

35

28

16,5

16,5

28

35

30

35

35

22

17,5

30

35

-1,5

35

35

26

40

26

26

26

26

31

31

42

31

31

31

28

31

32

45

34

29

32

30 ■

32

32

38

38

38

38

40

40

60

30

30

60

30

60

60

70

45

45

60

60

70

60

70

100

50

70

70

70

100

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

9

10

10

10

10

10

16,5

10

10

8,5

/

/

8,5

/

8,5

9

9

8,5

8,5

9

9

9

6,5

9

9

9

9

9

/

9

9

e
mm

48,5

46

57

48,5

46

48,5

41,5

46,5

48,5

61,5

50

44,5

48,5

46

56

56

66,5

58

66,5

73

62,5

56,5

f
mm

25

/

/

25

/

25

30

35

25

25

30

30

35

40

35

35

25

35

35

35

70

50

s
mm

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Peso adicional
aleta kg

0,080

0,035

0,035

0,050

0,035

0,080

0,060

0,085

0,070

0,070

0,070

0,080

0,100

0,025

0,160

0,250

0,100

0,140

0,120

0,140

0,150

0,180

400

400

400B

400B

400SS

400SS

401 ● ♣

402 ❒

500 ● ♣

500B ● ♣

500BR ● ♣

501 ❒

502 ❒

5021432 ❒

503 ❒ ❇

504 ♣ ❇

701 ♣

703 ❒

703B ❒

W1743 ●

704 ♣

705 ♣

Cadena
N.
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D5
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1
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2.3 2

CADENAS NO ESTANDARIZADAS CON PASO MÉTRICO

(*)    Cadena en acero INOXIDABLE
(**)  Cadena con mallas en 8 
(***) Pre-estiradas    

y preseleccionada

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales 
de galvanizado, niquelado etc.

- Con casquillo (sin rodillo)
- Con ejes prolongados )
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CON EJES   
HUECOS

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

H
mm

S
mm

25

25

25

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

40

40

40

40

40

40

40

L
mm

11,5

11,5

11,5

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

22

22

22

22

22

22

22

P
mm

50

50

50

50

50

50

50

50

75

75

100

100

125

125

150

75

100

100

125

125

150

150

11

11

11

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

23

23

23

23

23

23

23

9

9

9

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

18

18

18

18

18

18

18

6,2

6,2

6,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

10,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

12,2

20

20

20

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

35

35

35

35

35

35

35

2,5

2,5

2,5

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

F1
mm

25

25

25

31

31

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

45

45

45

45

45

45

45

F2
mm

14

14

14

17

17

18,5

18,5

20

18,5

20

18,5

20

18,5

20

18,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

25.000

38.000

25.000

35.000

35.000

40.000

65.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

60.000

60.000

75.000

60.000

75.000

60.000

75.000

Peso
cadena kg/m

1,8

1,8

1,8

3

3

3,6

3,6

3,6

3,1

3,1

2,6

2,6

2,4

2,4

2,3

4,6

4,4

4,4

4,2

4,2

4

4

250

250R

250SS*

400C**

W3635

500C

500CRP***

500CSS*

501C

501CSS*

502C

502CSS*

503C

503CSS*

504C

701C

703C

703CR

704C

704CR

705C

705CR

Cadena
N.

Carga de
rotura  N
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MALLAS   
ALTAS

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

H1
mm

S
mm

18

25

31

31

31

31

31

31

L
mm

11,5

11,5

15

15

15

15

15

15

P
mm

50

50

50

50

75

75

100

100

8,4

8,4

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

5,7

5,7

10

10

10

10

10

10

17,5

25

30

30

30

30

30

30

10

16,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

2,5

2

4

4

4

4

4

4

F1
mm

25,5

24

36

36

36

36

36

36

F2
mm

15,5

15

21

21

21

21

21

21

18.000

16.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

45.000

Peso
cadena kg/m

1,25

2

4,5

4,5

3,8

3,8

3,5

3,5

350Z**

351

352

352SS*

353

353SS*

354

354SS*

Cadena
N.

CADENAS NO ESTANDARIZADAS CON PASO MÉTRICO

(*)  Cadena en acero INOXIDABLE
(**) Cadena galvanizada

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc..
- Ejes prolongados 
- Pre-estirada y preseleccionadas

Carga de
rotura  N
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CADENAS NO ESTANDARIZADAS  

CON EJES   
HUECOS

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

H
mm

20,5

20,5

20,5

20,5

41,75

41,75

41,75

41,75

17

17

17

17

13,8

13,8

13,8

13,8

11

11

11

11

8,3

8,3

8,3

8,3

22

22

25

25

S
mm

3

3

3

3

F1
mm

36

36

36

36

F2
mm

22,7

22,7

22,7

22,7

27.000

13.500

35.000

50.000

Peso
cadena kg/m

1,5

1,5

1,9

1,9

260

260SS*

260RZ**

260RBZ**

Cadena
N.

(*)  Cadena en acero INOXIDABLE
(**) Cadena galvanizada

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc..
- Con pernos salientes
- Pre-estiradas y preseleccionadas

Carga de
rotura  N



CADENAS NO ESTANDARIZADAS  

ALETAS

P
mm

a
mm

b
mm

b1
mm

b2
mm

c
mm

d
mm

13,5

13,5

41,75

41,75

30

30

29

29

25

25

19

19

14-8,3

14-8,3

e
mm

43,5

43,5

e1
mm

39,5

39,5

s
mm

3

3

Peso adicional
aleta kg

0,020

0,020

260

260SS

Cadena
N.

2.5 1

s

P

a

P

d

b

c

e

d

s

b2

e2

d

PP

b1
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CADENAS NO ESTANDARIZADAS  

CON EJES   
HUECOS

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

H
mm

S
mm

30

30

30

30

30

30

L
mm

10

10

10

10

10

10

P
mm

50

50,8

50,8

60

63

100

16

16

16

16

16

16

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

25,5

25,5

25,5

26

26

25,5

3

3

3

3

3

3

F1
mm

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

F2
mm

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

60.000

60.000

32.000

60.000

60.000

60.000

Peso
cadena kg/m

2,2

2,1

2,1

1,5

2,3

1,5

261

262

262SS*

W3865AR

W3604R

263

Cadena
N.

(*) Cadena en acero INOXIDABLE

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc..
- Con ejes prolongados
- Pre-estiradas y preseleccionadas

Carga de
rotura  N



3.2 1

CADENAS SERIE BS 4116 PART 4 

Diagrama del montaje   
de las aletas en la página 1.9/2

d

c

f

d1
d1

f c

b

e

P P

b

e

d
s

a

c

e

b

● Aletas con 1 agujero
♣ Aletas con 2 agujeros
❒ Aletas con 3 agujeros
❂ Malla y aleta en una pieza única plegada

ALETAS

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

d1
mm

50,8

63,5

76,2

88,9

101,6

127

152,4

76,2

88,9

101,6

127

152,4

177,8

203,2

19

“

“

“

“

“

“

32

“

“

“

“

“

“

38,1

“

“

“

“

“

“

44,5

“

“

“

“

“

“

45

43

“

50

64

84

“

30

“

64

84

114,5

110

“

10,7

“

“

“

“

“

“

14

“

“

“

“

“

“

/

9,3

“

“

“

“

“

/

/

10,5

“

“

“

“

e
mm

64,5

56

68

56

55

56

“

65

“

“

“

“

“

“

f
mm

/

22,2

“

31,8

“

57,2

“

/

/

31,8

57,2

“

80

“

Angulo
mm

/

40x25x4

/

40x25x4

/

40x25x4

“

45x5

“

/

45x5

/

45x5

“

tipo
A

3

2,8

2,5

2,4

2,3

2,1

1,9

4,9

4,7

4,6

4,3

4,1

3,9

3,8

tipo
C

4,2

3,8

3,3

3,1

2,9

2,6

2,4

7,7

7,1

6,5

5,6

5,2

4,8

4,6

tipo
D

4,4

3,9

3,4

3,2

3

2,7

2,5

8,2

7,5

7

6,2

5,7

5,2

5

Peso adicional
aleta kg

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,200

0,200

0,100

0,100

0,100

0,300

0,300

0,400

0,400

Z40

“

“

“

“

“

“

Z100

“

“

“

“

“

“

● ❂

● ♣

❒ ❂

❒

❒ ❂

❒

❒

●

●

❒ ❂

● ♣

❒ ❂

● ♣

● ♣

Cadena
N.

Peso cadena



3.2 2

CADENAS SERIE BS 4116 PART 4 

CON EJES
MACIZOS

P
pulgadas

P
mm

L
mm

D2
mm

D4
mm

G
mm

D5
mm

101,6

127

152,4

177,8

203,2

228,6

254

152,4

177,8

203,2

254

304,8

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

10

12

26

“

“

“

“

“

“

38

“

“

“

“

66,7

“

“

“

“

“

“

88,9

“

“

“

“

82

“

“

“

“

“

“

114

“

“

“

“

3,5

“

“

“

“

“

“
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3.3 1

CADENAS SERIE BS 4116 PART 4 

Diagrama del montaje   
de las aletas en la página 1.9/2

● Aletas con 1 agujero
♣ Aletas con 2 agujeros
❒ Aletas con 3 agujeros
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CON EJES
HUECOS
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con mallas templadas
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rodillo tipo “C”

(�) Diametro 24mm
para cadena tipo “A”

Versiones alternativas:
- Paso métrico
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas
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4.1 2

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167 

(*) Carga de rotura   
con mallas templadas

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con pernos salientes
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas
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4.2 1

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167

● Aletas con 1 agujero
❂ En alternativa malla y aleta en una pieza única plegada

Todas las aletas pueden tener 1 agujero solo. 

Diagrama del montaje
las atetas en la página 1.9/2
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3,1
2,9
2,7
5,4
4,8
4,4
4

3,8

tipo C

2,4
2

1,8
1,6
3,3
2,8
2,5
2,1
4,4
3,7
3,2
2,9
6,8
5,7
5

4,4
3,9
9,2
7,9
6,9
6

5,3

tipo D

2,5
2,1
1,9
1,6
3,4
2,9
2,6
2,2
4,6
3,9
3,4
3

7,2
6

5,2
4,5
4,1
9,4
8
7

6,1
5,4

0,020
0,020
0,040
0,060
0,020
0,020
0,050
0,080
0,040
0,070
0,100
0,150
0,050
0,070
0,120
0,180
0,270
0,070
0,120
0,180
0,270
0,360

M 20
“
“
“

M28
“
“
“

M 40
“
“
“

M 56
“
“
“
“

M 80
“
“
“
“

Cadena
N.

Peso adicional
aleta kg

Peso cadena Kg/mt

s

a

e

b

PP

f

d1

c



4.2 2

(*) Carga de rotura   
con mallas templadas

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con pernos salientes
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D1
mm

D2
mm

D4
mm

G
mm

D5
mm

32
“
“
“
“

37
“
“
“
“

43
“
“
“
“

48
“
“
“
“

80
100
125
160
200
100
125
160
200
250
125
160
200
250
315
160
200
250
315
400

30
“
“
“
“

36
“
“
“
“

42
“
“
“
“

50
“
“
“
“

60
“
“
“
“

70
“
“
“
“

85
“
“
“
“

100
“
“
“
“

75
“
“
“
“

90
“
“
“
“

105
“
“
“
“

124
“
“
“
“

7,5
“
“
“
“

8,5
“
“
“
“

10
“
“
“
“

10,5
“
“
“
“

21
“
“
“
“

25
“
“
“
“

30
“
“
“
“

36
“
“
“
“

D6
mm

15
“
“
“
“

18
“
“
“
“

21
“
“
“
“

25
“
“
“
“

H
mm

40
“
“
“
“

50
“
“
“
“

60
“
“
“
“

70
“
“
“
“

S
mm

6
“
“
“
“
7
“
“
“
“
8
“
“
“
“

10
“
“
“
“

F1
mm

63
“
“
“
“

72
“
“
“
“

84
“
“
“
“

97
“
“
“
“

F2
mm

36
“
“
“
“

41,5
“
“
“
“

47
“
“
“
“

55
“
“
“
“

112.000
“
“
“
“

160.000
“
“
“
“

224.000
“
“
“
“

315.000
“
“
“
“

175.000
“
“
“
“

260.000
“
“
“
“

340.000
“
“
“
“

520.000
“
“
“
“

M 112
“
“
“
“

M 160
“
“
“
“

M 224
“
“
“
“

M 315
“
“
“
“

Cadena
N.

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

D5

H

P P

N N*
Carga de rotura

G

D1

D2

D4D2D5

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D



4.3 1

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167

● Aletas con 1 agujero
Todas las aletas pueden tener 1 agujero solo 

Diagrama del montaje
las atetas en la página 1.9/2

ALETAS

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d1
mm

e
mm

f
mm

40
“
“
“
“
45
“
“
“
“

55
“
“
“
“

65
“
“
“
“

80
100
125
160
200
100
125
160
200
250
125
160
200
250
315
160
200
250
315
400

55
“
“
“
“
62
“
“
“
“

70
“
“
“
“

80
“
“
“
“

28
40
65
95

130
30
50
80

115
175
35
60

100
160
230
35
85

140
190
205

14
“
“
“
“
14
“
“
“
“

18
“
“
“
“

18
“
“
“
“

80
“
“
“
“
85
“
“
“
“

100
“
“
“
“

115
“
“
“
“

●

●

35
65
100

●

25
50
85
145

●

●

65
125
190

●

50
100
155
155

Angulo
mm

50x6
“
“
“
“

50x6
“
“
“
“

60x8
“
“
“
“

70x9
“
“
“
“

tipo A

6,8
6,2
5,7
5,3
5

9,7
8,9
8,2
7,6
7,3
13
12
11

10,3
9,8
18,3
16,7
15,6
14,6
13,9

tipo B

8
7,2
6,5
5,9
5,5
11,2
10
9,1
8,4
7,9
14,8
13,4
12,1
11,2
10,5
20,4
18,4
17

15,7
14,8

tipo C

14
12

10,4
9

7,9
18,9
16,3
14

12,2
11

25,8
22
19

16,7
14,9
33,3
28,7
25,2
22,3
20

tipo D

14,7
12,5
10,8
9,3
8,2
20,2
18,1
15,4
13,4
12

26,6
22,7
19,5
17,1
15,2
34,6
29,7
26

22,9
20,5

0,130
0,180
0,300
0,440
0,590
0,130
0,230
0,370
0,530
0,800
0,300
0,430
0,710
1,130
1,600
0,320
0,660
1,100
1,460
1,460

M 112
“
“
“
“

M 160
“
“
“
“

M 224
“
“
“
“

M 315
“
“
“
“

Cadena
N.

Peso adicional
aleta kg

Peso cadena Kg/mt

s

a

e

b

PP

f

d1

c



4.3 2

(*) Carga de rotura   
con mallas templadas

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc.
- Con pernos salientes
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D1
mm

D2
mm

D4
mm

G
mm

D5
mm

56
“
“
“
67
“
“
“
78
“
“
“
“

200
250
315
400
250
315
400
500
250
315
400
500
600

60
“
“
“

70
“
“
“
85
“
“
“
“

120
“
“
“

140
“
“
“

170
“
“
“
“

149
“
“
“

170
“
“
“

210
“
“
“
“

11,5
“
“
“
15
“
“
“
17
“
“
“
“

42
“
“
“
50
“
“
“
60
“
“
“
“

D6
mm

30
“
“
“
36
“
“
“
44
“
“
“
“

H
mm

80
“
“
“

100
“
“
“

120
“
“
“
“

S
mm

12
“
“
“
14
“
“
“
16
“
“
“
“

F1
mm

114
“
“
“

137
“
“
“

153
“
“
“
“

F2
mm

67
“
“
“

87,5
“
“
“
95
“
“
“
“

450.000
“
“
“

630.000
“
“
“

900.000
“
“
“
“

700.000
“
“
“

900.000
“
“
“

1.250.000
“
“
“
“

M 450
“
“
“

M 630
“
“
“

M 900
“
“
“
“

Cadena
N.

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

D5

H

P P

N N*
Carga de rotura

G

D1

D2

D4D2D5

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D



4.4 1

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167

● Aletas con 1 agujero
Todas las aletas pueden tener 1 agujero solo 

Diagrama del montaje
las atetas en la página 1.9/2

ALETAS

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d1
mm

e
mm

f
mm

75
“
“
“

90
“
“
“

110
“
“
“
“

200
250
315
400
250
315
400
500
250
315
400
500
600

90
“
“
“

115
“
“
“

140
“
“
“
“

50
125
195
280
50

150
240
350
60

125
215
300
350

18
“
“
“

24
“
“
“

30
“
“
“
“

125
“
“
“

165
“
“
“

195
“
“
“
“

●

85
155
240

●

100
190
300

●

65
155
240
300

Angulo
mm

70x9
“
“
“

100x12
“
“
“

120x15
“
“
“
“

tipo A

24
22
21

19,6
36

33,4
31,5
29,6
49,7
45,5
42

39,3
37,3

tipo B

27
24,9
23

21,2
40,8
36,6
33,9
31,6
56,5
51,8
46,2
42,7
39,9

tipo C

40,5
39,5
34,5
30,5
64

55,5
49

43,6
98,3
84,2
72,5
63,8
56,6

tipo D

47
41
36

31,4
66,9
57,7
50,7
45

104,5
89,7
76,9
67,6
58,9

0,330
1,000
1,600
2,300
0,900
2,700
4,300
6,200
1,600
3,300
5,700
8,000
8,000

M 450
“
“
“

M 630
“
“
“

M 900
“
“
“
“

Cadena
N.

Peso adicional
aleta kg

Peso cadena Kg/mt

s

a

e

b

PP

f

d1

c



4.4 2

(*) Carga de rotura   
con mallas templadas

(**) Peso cadena 
correspondiente a
rodillo “tipo C”

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167

CON EJES
HUECOS

P
mm

L
mm

D1
mm

D2
mm

D4
mm

G
mm

D5
mm

20
“
“
“
“

24
“
“
“
“

32
“
“
“
“
“

43
“
“
“
“

50
63
80

100
125
63
80

100
125
160
80

100
125
160
200
250
125
160
200
250
315

25
“
“
“
“

30
“
“
“
“

42
“
“
“
“
“

60
“
“
“
“

36
“
“
“
“

50
“
“
“
“

70
“
“
“
“
“

100
“
“
“
“

45
“
“
“
“

60
“
“
“
“

85
“
“
“
“
“

120
“
“
“
“

4,5
“
“
“
“
7
“
“
“
“

8,5
“
“
“
“
“

10,5
“
“
“
“

17
“
“
“
“

21
“
“
“
“

29
“
“
“
“
“

42
“
“
“
“

D6
mm

13
“
“
“
“

15,5
“
“
“
“

22
“
“
“
“
“

30
“
“
“
“

D7
mm

8,2
“
“
“
“

10,2
“
“
“
“

14,3
“
“
“
“
“

20,3
“
“
“
“

H
mm

25
“
“
“
“

35
“
“
“
“

50
“
“
“
“
“

70
“
“
“
“

S
mm

3
“
“
“
“
4
“
“
“
“
6
“
“
“
“
“
8
“
“
“
“

F1
mm

36
“
“
“
“

45
“
“
“
“

62,5
“
“
“
“
“

83
“
“
“
“

F2
mm

20,5
“
“
“
“

25
“
“
“
“

33
“
“
“
“
“

44
“
“
“
“

Peso
cadena
kg/m **

4,3
3,8
3,2
2,8
2,5
8,5
7,2
6,2
5,4
4,7
16,6
14

11,2
10,2
8,9
7,9
32,3
27,1
23,5
20,6
17,2

28.000
“
“
“
“

56.000
“
“
“
“

112.000
“
“
“
“
“

224.000
“
“
“
“

40.000
“
“
“
“

90.000
“
“
“
“

180.000
“
“
“
“
“

350.000
“
“
“
“

MC 28
“
“
“
“

MC 56
“
“
“
“

MC 112
“
“
“
“
“

MC 224
“
“
“
“

Cadena
N. N N*

Carga de rotura

G

D1

D2

D4D2D5

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

H

PP

1/
2F

1

F
1

s
L

D5

F
2

D6

D7



4.5 1

(*) Carga de rotura   
con mallas templadas

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

MALLAS   
ALTAS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

H1
mm

16
“
“
“

18
“
“
“

20
“
“
“

24
“
“
“

28
“
“
“
“

40
50
63
80
50
63
80

100
63
80

100
125
63
80

100
125
80

100
125
160
200

25
“
“
“

30
“
“
“

36
“
“
“

42
“
“
“

50
“
“
“
“

9
“
“
“

10
“
“
“

11
“
“
“

15
“
“
“

18
“
“
“
“

6
“
“
“
7
“
“
“
8
“
“
“

10
“
“
“

12
“
“
“
“

25
“
“
“

30
“
“
“

35
“
“
“

45
“
“
“

50
“
“
“
“

16
“
“
“

20
“
“
“

22,5
“
“
“

30
“
“
“

32,5
“
“
“
“

S
mm

2,5
“
“
“
3
“
“
“
4
“
“
“
4
“
“
“
5
“
“
“
“

F1
mm

33
“
“
“

36
“
“
“

40,5
“
“
“

45
“
“
“

54,5
“
“
“
“

F2
mm

19
“
“
“

20,5
“
“
“

24
“
“
“

26
“
“
“

30,5
“
“
“
“

Peso cadena
kg/m

3
2,6
2,3
2

4,1
3,5
3,1
2,8
5,5
4,8
4,2
3,7
8,3
7

6,1
5,4
11
9,5
8,5
7,2
6

20.000
“
“
“

28.000
“
“
“

40.000
“
“
“

56.000
“
“
“

80.000
“
“
“
“

32.000
“
“
“

42.000
“
“
“

60.000
“
“
“

85.000
“
“
“

125.000
“
“
“
“

ME 20
“
“
“

ME 28
“
“
“

ME 40
“
“
“

ME 56
“
“
“

ME 80
“
“
“
“

Cadena
N.

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167

D5

D6

S
LF
1

1/
2F

1
F

2

D2

H

P P

H
1

N N*
Carga de rotura



4.5 2

(*) Carga de rotura   
con mallas templadas

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167

MALLAS   
ALTAS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

H1
mm

32
“
“
“
“

37
“
“
“
“

43
“
“
“
“

48
“
“
“
“

80
100
125
160
200
100
125
160
200
250
125
160
200
250
315
160
200
250
315
400

60
“
“
“
“

70
“
“
“
“

85
“
“
“
“

100
“
“
“
“

21
“
“
“
“

25
“
“
“
“

30
“
“
“
“

36
“
“
“
“

15
“
“
“
“

18
“
“
“
“

21
“
“
“
“

25
“
“
“
“

60
“
“
“
“

70
“
“
“
“

90
“
“
“
“

100
“
“
“
“

40
“
“
“
“

45
“
“
“
“

60
“
“
“
“

65
“
“
“
“

S
mm

6
“
“
“
“
7
“
“
“
“
8
“
“
“
“

10
“
“
“
“

F1
mm

63
“
“
“
“

72
“
“
“
“

84
“
“
“
“

97
“
“
“
“

F2
mm

36
“
“
“
“

41,5
“
“
“
“

47
“
“
“
“

55
“
“
“
“

Peso cadena
kg/m

17
14,5
13
11
10

21,5
19
17
15

13,5
32,5
27,5
23
21
19
43
37
32

28,6
25,5

112.000
“
“
“
“

160.000
“
“
“
“

224.000
“
“
“
“

315.000
“
“
“
“

175.000
“
“
“
“

260.000
“
“
“
“

340.000
“
“
“
“

520.000
“
“
“
“

ME 112
“
“
“
“

ME 160
“
“
“
“

ME 224
“
“
“
“

ME 315
“
“
“
“

Cadena
N.

D5

D6

S
LF
1

1/
2F

1
F

2

D2

H

P P

H
1

N N*
Carga de rotura



4.6 1

(*) Carga de rotura   
con mallas templadas

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc.
- Pre-estiradas y preseleccionadas

MALLAS   
ALTAS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

H1
mm

56
“
“
“

66
“
“
“
“

78
“
“
“
“

200
250
315
400
250
315
400
500
600
250
315
400
500
600

120
“
“
“

140
“
“
“
“

170
“
“
“
“

42
“
“
“

50
“
“
“
“

60
“
“
“
“

30
“
“
“

36
“
“
“
“

44
“
“
“
“

120
“
“
“

140
“
“
“
“

180
“
“
“
“

80
“
“
“

90
“
“
“
“

120
“
“
“
“

S
mm

12
“
“
“

14
“
“
“
“

16
“
“
“
“

F1
mm

114
“
“
“

137
“
“
“
“

153
“
“
“
“

F2
mm

67
“
“
“

87,5
“
“
“
“

95
“
“
“
“

Peso cadena
kg/m

47
41
36
32
71

62,5
56

50,6
46,5
108,5
94,5
82,5
73,8
66,7

450.000
“
“
“

630.000
“
“
“
“

900.000
“
“
“
“

700.000
“
“
“

900.000
“
“
“
“

1.250.000
“
“
“
“

ME 450
“
“
“

ME 630
“
“
“
“

ME 900
“
“
“
“

Cadena
N.

CADENAS SERIE ISO 1977 – DIN 8167

D5

D6

S
LF
1

1/
2F

1
F

2

D2

H

P P

H
1

N N*
Carga de rotura



CADENAS SERIE DIN 8165 (Serie C)

5.1 1



5.1 2

CADENAS SERIE DIN 8165

(*) Carga de rotura   
con mallas templadas

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- Con pernos salientes
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

G
mm

18
“
“
“
“

22
“
“
“
“

25
“
“
“
“
“
“

30
“
“
“
“

50
63
80

100
125
63
80

100
125
160
63
80

100
125
160
200
250
100
125
160
200
250

20
“
“
“
“

26
“
“
“
“

30
“
“
“
“
“
“

32
“
“
“
“

32
“
“
“
“

40
“
“
“
“

48
“
“
“
“
“
“

55
“
“
“
“

40
“
“
“
“

50
“
“
“
“

63
“
“
“
“
“
“

72
“
“
“
“

50
“
“
“
“

63
“
“
“
“

78
“
“
“
“
“
“

90
“
“
“
“

4
“
“
“
“
5
“
“
“
“

6,5
“
“
“
“
“
“

7,5
“
“
“
“

D5
mm

15
“
“
“
“

18
“
“
“
“

20
“
“
“
“
“
“

22
“
“
“
“

D6
mm

10
“
“
“
“

12
“
“
“
“

14
“
“
“
“
“
“

16
“
“
“
“

H
mm

25
“
“
“
“

30
“
“
“
“

35
“
“
“
“
“
“

40
“
“
“
“

S
mm

3
“
“
“
“
4
“
“
“
“
5
“
“
“
“
“
“
6
“
“
“
“

F1
mm

36
“
“
“
“

45
“
“
“
“

53
“
“
“
“
“
“

62
“
“
“
“

F2
mm

21
“
“
“
“

26
“
“
“
“

30
“
“
“
“
“
“

35
“
“
“
“

47.000
“
“
“
“

75.000
“
“
“
“

115.000
“
“
“
“
“
“

170.000
“
“
“
“

42.000
“
“
“
“

64.000
“
“
“
“

100.000
“
“
“
“
“
“

120.000
“
“
“
“

C 42
“
“
“
“

C 64
“
“
“
“

C 100
“
“
“
“
“
“

C 120
“
“
“
“

Cadena
N.

FV40
“
“
“
“

FV63
“
“
“
“

FV90
“
“
“
“
“
“

FV112
“
“
“
“

DIN
N.

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

D5

G

D1

D3

D4D2D5

H

P P

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

N N*
Carga de rotura



5.2 1

CADENAS SERIE DIN 8165   

● Aletas con 1 agujero
❂ Malla y aleta de una pieza única plegada.

Diagrama del montaje
las atetas en la página 1.9/2

ALETAS

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d1
mm

e
mm

f
mm

20
“
“
“
“

30
“
“
“
“
35
“
“
“
“
“
“

40
“
“
“
“

50
63
80

100
125
63
80

100
125
160
63
80

100
125
160
200
250
100
125
160
200
250

25
“
“
“
“

34
“
“
“
“
40
“
“
“
“
“
“

50
“
“
“
“

45
31
45
50
60
40
45
50
60
70
30
45
50
60
70
80
85
50
65
75
90
105

6,5
“
“
“
“

8,4
“
“
“
“

8,4
“
“
“
“
“
“

11
“
“
“
“

64
40,5

“
“
“

50
“
“
“
“

64
“
“
“
“
“
“

70
“
“
“
“

●

●

25
30
30
●

25
30
40
50
●

25
30
40
50
60
65
30
40
50
65
80

Angulo
mm

❂

❂

❂ 25x3
❂ “
❂ “
30x4

❂ “
“
“
“

❂ 40x4
❂ “
❂ “
❂ “
❂ “
❂ “
❂ “
40x6

“
“
“
“

tipo A

2,4
2

1,9
1,7
1,6
3,8
3,2
3

2,7
2,4
5,6
5,1
4,5
4,2
4

3,5
3,4
6,7
6

5,5
5,2
4,9

tipo B

2,9
2,4
2,2
2

1,9
4,5
3,8
3,5
3

2,7
6,8
6

5,3
4,8
4,5
3,8
3,7
7,7
6,8
6,1
5,7
5,3

tipo C

4
3,3
3

2,6
2,3
6,4
5,3
4,7
4

3,5
10
8,6
7,3
6,5
5,8
4,8
4,6
11,2
9,6
8,3
7,5
6,7

tipo D

5,6
4,5
3,9
3,3
3

8,9
7,2
6,2
5,3
4,4
14,7
12,3
10,3
8,8
7,6
5,8
5,4
18,8
15,7
13

11,3
9,8

0,050
0,036
0,050
0,056
0,067
0,063
0,095
0,110
0,140
0,170
0,072
0,110
0,130
0,160
0,200
0,240
0,210
0,200
0,270
0,310
0,400
0,500

C 42
“
“
“
“

C 64
“
“
“
“

C 100
“
“
“
“
“
“

C 120
“
“
“
“

Cadena
N.

FV40
“
“
“
“

FV63
“
“
“
“

FV90
“
“
“
“
“
“

FV112
“
“
“
“

DIN
N.

Peso adicional
aleta kg

Peso cadena   Kg/mt

s

a

e

b

PP

f

d1

c



5.2 2

CADENAS SERIE DIN 8165 

(*) Carga de rotura   
con mallas templadas

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- Con pernos salientes
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

G
mm

35
“
“
“
“

45
“
“
“
“

55
“
“
“
“

65
“
“
“
“

100
125
160
200
250
125
160
200
250
315
160
200
250
315
400
160
200
250
315
400

36
“
“
“
“

42
“
“
“
“

50
“
“
“
“

60
“
“
“
“

60
“
“
“
“

70
“
“
“
“

80
“
“
“
“

90
“
“
“
“

80
“
“
“
“

100
“
“
“
“

125
“
“
“
“

140
“
“
“
“

100
“
“
“
“

125
“
“
“
“

155
“
“
“
“

175
“
“
“
“

9
“
“
“
“

13
“
“
“
“

15
“
“
“
“

18
“
“
“
“

D5
mm

26
“
“
“
“

30
“
“
“
“

36
“
“
“
“

42
“
“
“
“

D6
mm

18
“
“
“
“

20
“
“
“
“

26
“
“
“
“

30
“
“
“
“

H
mm

45
“
“
“
“

50
“
“
“
“

60
“
“
“
“

70
“
“
“
“

S
mm

6
“
“
“
“
8
“
“
“
“
8
“
“
“
“

10
“
“
“
“

F1
mm

67
“
“
“
“

86
“
“
“
“

97
“
“
“
“

113
“
“
“
“

F2
mm

38
“
“
“
“

49
“
“
“
“

55
“
“
“
“

70
“
“
“
“

180.000
“
“
“
“

250.000
“
“
“
“

300.000
“
“
“
“

480.000
“
“
“
“

145.000
“
“
“
“

190.000
“
“
“
“

275.000
“
“
“
“

370.000
“
“
“
“

C 145
“
“
“
“

C 190
“
“
“
“

C 275
“
“
“
“

C 370
“
“
“
“

Cadena
N.

FV140
“
“
“
“

FV180
“
“
“
“

FV250
“
“
“
“

FV315
“
“
“
“

DIN
N.

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

D5

G

D1

D3

D4D2D5

H

P P

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

N N*
Carga de rotura



5.3 1

CADENAS SERIE DIN 8165

● Aletas con 1 agujero

Diagrama del montaje
las atetas en la página 1.9/2

ALETAS

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d1
mm

e
mm

f
mm

45
“
“
“
“

45
“
“
“
“

55
“
“
“
“

60
“
“
“
“

100
125
160
200
250
125
160
200
250
315
160
200
250
315
400
160
200
250
315
400

50
“
“
“
“

64
“
“
“
“

69
“
“
“
“

85
“
“
“
“

55
65
75
90
105
63
80
95
110
130
80
95
110
130
130
50
95
110
130
130

11
“
“
“
“

13
“
“
“
“

14
“
“
“
“

14
“
“
“
“

81
“
“
“
“

91
“
“
“
“

106
“
“
“
“

130
“
“
“
“

30
40
50
65
80
35
50
65
80
100
50
65
80
100
100

●

65
80
100
100

Angulo
mm

50x6
“
“
“
“

50x7
“
“
“
“

60x8
“
“
“
“

70x10
“
“
“
“

tipo A

8,2
7,4
6,7
6

5,8
10,5
10,2
9,6
8,9
8,3
13,4
12,3
11,3
10,5
9,8
20,4
18,5
17

15,9
15

tipo B

9,5
8,5
7,5
6,7
6,3
12,4
11,7
10,8
9,8
9

16,4
14,7
13,3
12

10,7
24,9
22,1
20

18,2
16,8

tipo C

14,3
12,3
10,5

9
8,3
18,9
16,7
14,8
13

11,6
23,8
20,6
17,9
15,8
13,9
33,3
28,9
25,3
22,4
20,2

tipo D

21,4
18

14,9
12,8
11

31,3
26,5
25,9
19,3
16,6
45,9
38,3
32,1
27

23,8
67,8
56,4
47,3
39,9
34

0,230
0,300
0,360
0,450
0,540
0,320
0,410
0,520
0,620
0,720
0,570
0,710
0,850
1,000
1,000
0,520
0,980
1,130
1,340
1,340

C 145
“
“
“
“

C 190
“
“
“
“

C 275
“
“
“
“

C 370
“
“
“
“

Cadena
N.

FV140
“
“
“
“

FV180
“
“
“
“

FV250
“
“
“
“

FV315
“
“
“
“

DIN
N.

Peso adicional
aleta kg

Peso cadena   Kg/mt

s

a

e

b

PP

f

d1

c



5.3 2

CADENAS SERIE DIN 8165

(*) Carga de rotura   
con mallas templada

(**) Peso cadena 
correspondiente a
rodillo “tipo C”

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CON EJES
HUECOS

P
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

G
mm

D5
mm

26
“
“
“
“

30
“
“
“
“
“
“

32
“
“
“
“

36
“
“
“
“

63
80

100
125
160
63
80

100
125
160
200
250
100
125
160
200
250
100
125
160
200
250

L
mm

22
“
“
“
“

25
“
“
“
“
“
“

30
“
“
“
“

35
“
“
“
“

40
“
“
“
“

48
“
“
“
“
“
“

55
“
“
“
“

60
“
“
“
“

50
“
“
“
“

63
“
“
“
“
“
“

72
“
“
“
“

80
“
“
“
“

63
“
“
“
“

78
“
“
“
“
“
“

90
“
“
“
“

100
“
“
“
“

5
“
“
“
“

6,5
“
“
“
“
“
“

7,5
“
“
“
“
9
“
“
“
“

18
“
“
“
“

20
“
“
“
“
“
“

22
“
“
“
“

26
“
“
“
“

D6
mm

12
“
“
“
“

14
“
“
“
“
“
“

16
“
“
“
“

18
“
“
“
“

D7
mm

8
“
“
“
“

10
“
“
“
“
“
“

11
“
“
“
“

12
“
“
“
“

H
mm

30
“
“
“
“

35
“
“
“
“
“
“

40
“
“
“
“

45
“
“
“
“

S
mm

4
“
“
“
“
5
“
“
“
“
“
“
6
“
“
“
“
6
“
“
“
“

F1
mm

45
“
“
“
“

51,5
“
“
“
“
“
“

62
“
“
“
“

67
“
“
“
“

F2
mm

28
“
“
“
“

26,8
“
“
“
“
“
“

32
“
“
“
“

35
“
“
“
“

Peso
cadena
kg/m**

5,7
4,9
4,3
3,8
3,4
9,1
7,8
6,8
5,6
5,3
4,7
4,3
10,2
8,9
7,8
7

6,3
12,9
11,2
9,7
8,6
7,7

46.000
“
“
“
“

73.000
“
“
“
“
“
“

90.000
“
“
“
“

110.000
“
“
“
“

CC 46
“
“
“
“

CC 73
“
“
“
“
“
“

CC 90
“
“
“
“

CC 110
“
“
“
“

Cadena
N.

FV63
“
“
“
“

FV90
“
“
“
“
“
“

FV112
“
“
“
“

FV140
“
“
“
“

DIN
N.

1/
2F

1

H

P

F
1

s
L

D5

F
2

D6

D7

P

N
Carga de rotura

G

D1

D3

D4D2D5

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D



5.4 1

CADENAS SERIE DIN 8165

(*) Carga de rotura   
con mallas templada

(**) Peso cadena 
correspondiente a
rodillo “tipo C”

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

CON EJES
HUECOS

P
mm

D1
mm

D2
mm

D3
mm

D4
mm

G
mm

D5
mm

42
“
“
“
“

50
“
“
“

60
“
“
“
“

125
160
200
250
315
160
200
250
315
160
200
250
315
400

L
mm

45
“
“
“
“

55
“
“
“

65
“
“
“
“

70
“
“
“
“

80
“
“
“

90
“
“
“
“

100
“
“
“
“

125
“
“
“

140
“
“
“
“

125
“
“
“
“

155
“
“
“

175
“
“
“
“

13
“
“
“
“

15
“
“
“

18
“
“
“
“

30
“
“
“
“

36
“
“
“

42
“
“
“
“

D6
mm

20
“
“
“
“

26
“
“
“

30
“
“
“
“

D7
mm

14
“
“
“
“

18
“
“
“

20
“
“
“
“

H
mm

50
“
“
“
“

60
“
“
“

70
“
“
“
“

S
mm

8
“
“
“
“
8
“
“
“

10
“
“
“
“

F1
mm

86
“
“
“
“

97
“
“
“

117
“
“
“
“

F2
mm

45
“
“
“
“

55
“
“
“

63
“
“
“
“

Peso
cadena
kg/m**

18,2
15,6
13,8
12,3
11

20,5
18

15,9
14,2
34,1
29,5
25,8
22,8
20,2

145.000
“
“
“
“

215.000
“
“
“

295.000
“
“
“
“

CC 145
“
“
“
“

CC 215
“
“
“

CC 295
“
“
“
“

Cadena
N.

FV180
“
“
“
“

FV250
“
“
“

FV315
“
“
“
“

DIN
N.

1/
2F

1

H

P

F
1

s
L

D5

F
2

D6

D7

P

G

D1

D3

D4D2D5

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

N
Carga de rotura



5.4 2

CADENAS SERIE DIN 8165

(*) Carga de rotura   
con mallas templada

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

MALLAS
ALTAS

P
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

50
63
80

100
125
63
80

100
125
160
63
80

100
125
160
200
250
100
125
160
200
250

L
mm

18
“
“
“
“

22
“
“
“
“

25
“
“
“
“
“
“

30
“
“
“
“

32
“
“
“
“

40
“
“
“
“

48
“
“
“
“
“
“

55
“
“
“
“

15
“
“
“
“

18
“
“
“
“

20
“
“
“
“
“
“

22
“
“
“
“

10
“
“
“
“

12
“
“
“
“

14
“
“
“
“
“
“

16
“
“
“
“

35
“
“
“
“

40
“
“
“
“

45
“
“
“
“
“
“

50
“
“
“
“

H1
mm

22,5
“
“
“
“

25
“
“
“
“

27,5
“
“
“
“
“
“

30
“
“
“
“

S
mm

3
“
“
“
“
4
“
“
“
“
5
“
“
“
“
“
“
6
“
“
“
“

F1
mm

36
“
“
“
“

45
“
“
“
“

53
“
“
“
“
“
“

62
“
“
“
“

F2
mm

21
“
“
“
“

26
“
“
“
“

30
“
“
“
“
“
“

35
“
“
“
“

Peso
cadena
kg/m

5
4,3
3,8
3,4
3

7,5
6,5
5,7
5,1
4,5
11,7
10
8,7
7,7
6,8
5,8
5,4
12,7
11,7
9,7
8,7
8

42.000
“
“
“
“

64.000
“
“
“
“

100.000
“
“
“
“
“
“

120.000
“
“
“
“

47.000
“
“
“
“

75.000
“
“
“
“

115.000
“
“
“
“
“
“

170.000
“
“
“
“

CE 42
“
“
“
“

CE 64
“
“
“
“

CE 100
“
“
“
“
“
“

CE 120
“
“
“
“

Cadena
N.

FVT40
“
“
“
“

FVT63
“
“
“
“

FVT90
“
“
“
“
“
“

FVT112
“
“
“
“

DIN
N.

D5

D6

S
LF
1

1/
2F

1
F

2

D2

H

P P

H
1

N N*
Carga de rotura



5.5 1

CADENAS SERIE DIN 8165

MALLAS
ALTAS

P
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

100
125
160
200
250
125
160
200
250
315
160
200
250
315
160
200
250
315
400

L
mm

35
“
“
“
“

45
“
“
“
“

55
“
“
“

65
“
“
“
“

60
“
“
“
“

70
“
“
“
“

80
“
“
“

90
“
“
“
“

25
“
“
“
“

30
“
“
“
“

36
“
“
“

42
“
“
“
“

18
“
“
“
“

20
“
“
“
“

26
“
“
“

30
“
“
“
“

60
“
“
“
“

70
“
“
“
“

80
“
“
“

90
“
“
“
“

H1
mm

37,5
“
“
“
“

45
“
“
“
“

50
“
“
“

55
“
“
“
“

S
mm

6
“
“
“
“
8
“
“
“
“
8
“
“
“

10
“
“
“
“

F1
mm

67
“
“
“
“

86
“
“
“
“

97
“
“
“

26
“
“
“
“

F2
mm

38
“
“
“
“

49
“
“
“
“

55
“
“
“

“
“
“
“

Peso
cadena
kg/m

16,8
14,6
12,6
11,3
10,1
24,2
20,8
18,4
16,5
14,9
28,2
24,5
21,7
19,3
39,9
34,8
30,6
27,3
24,5

145.000
“
“
“
“

190.000
“
“
“
“

275.000
“
“
“

370.000
“
“
“
“

180.000
“
“
“
“

250.000
“
“
“
“

300.000
“
“
“

480.000
“
“
“
“

CE 145
“
“
“
“

CE 190
“
“
“
“

CE 275
“
“
“

CE 295
“
“
“
“

Cadena
N.

FVT140
“
“
“
“

FVT180
“
“
“
“

FVT250
“
“
“

FVT315
“
“
“
“

DIN
N.

(*) Carga de rotura   
con mallas templada

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- En acero INOXIDABLE
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

D5

D6

S
LF
1

1/
2F

1
F

2

D2

H

P P

H
1

N N*
Carga de rotura



CADENAS SERIE ANSI 

6.1 1



6.1 2

CADENAS SERIE ANSI 

(*) Dimensiones que no corresponden a los estandares ANSI

Versiones alternativas:
- Rodillos en nylon, delrin etc. 
- Con ejes prolongados
- En acero INOXIDABLE
- Agujero central Ø 8,15 mm en todas las placas para mallas C2060H
- Tratamientos superficiales de galvanizado, niquelado etc. 
- Pre-estiradas y preseleccionadas

P

H

D1

L

F
2

s

1/
2F

1

F
1

P

D6

D5
s

P

F
2

F
1

H
L

D2

D5

D6

P

1/
2F

1

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D1
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

S
mm

9,53

9,53

12,70

12,70

15,88

15,88

19,05

19,05

25,40

25,40

31,75

31,75

38,10

38,10

50,80

50,80

63,5

63,5

76,20

76,20

10,16

/

11,91

/

15,88

/

19,05

/

22,23

/

/

19,05

/

22,23

/

28,58

/

40

/

44,45

7

7

8,32

8,32

11

11

13,68

13,68

17*

17*

5,08

5,08

5,93

5,93

7,92

7,92

9,53

9,53

12*

12*

2,03

2,03

3*

3*

4*

4*

5*

5*

6*

6*

H
mm

15,1

15,1

18

18

22,2

22,2

28,5

28,5

35

35

F1
mm

20,5

20,5

29

29

36,5

36,5

44

44

53,8

53,8

F2
mm

13,4

13,4

17,5

17,5

21,3

21,3

25,5

25,5

30,5

30,5

26.500

26.500

38.000

38.000

66.000

66.000

109.000

109.000

154.000

154.000

Peso cadena
kg/m

0,80

1,3

1,60

2,25

2,40

3,40

3,60

5,80

5,30

8,70

C2050

C2052

C2060H

C2062H

C2080H

C2082H

C2100H

C2102H

C2120H

C2122H

Cadena
N.

Carga de
rotura  N



6.2 1

CADENAS SERIE ANSI

(*) Dimensiones que no corresponden a los estandares ANSI

c

s

e

P

b

P

a

d1

P

e

a

s

b

f

P

d1

c

b1

e1

d

P P

f

P

e1

c

d1

P

b2

c s

Diagrama del montaje
las atetas en la página 1.9/2

ALETAS

P
mm

a
mm

b
mm

b1
mm

b2
mm

c
mm

d1
mm

11,1

11,1

14,7

14,7

19,05

19,05

23,4

23,4

27,8

27,8

31,75

31,75

38,10

38,10

50,80

50,80

63,5

63,5

76,20

76,20

15,9

15,9

21,4

21,4

27,8

27,8

33,1

33,1

39,7

39,7

14,2

14,2

19,05*

19,05*

22,2*

22,2*

28,6

28,6

33,3

33,3

15,9

15,9

17,5*

17,5*

25,4*

25,4*

31,8

31,8

37,3

37,3

25,4

25,4

28

28

38

38

47,5

47,5

57

57

5,2

5,2

5,6

5,6

6,8

6,8

8,8

8,8

11

11

d
mm

6,4

6,4

8,8

8,8

11

11

13,1

13,1

15

15

e
mm

24,7

24,7

31

31

39,3

39,3

49,2

49,2

59,2

59,2

e1
mm

24,2

24,2

30

30

38

38

48,2

48,2

57

57

f
mm

11,9

11,9

14,3

14,3

19

19

23,8

23,8

28,6

28,6

Peso adicional  
aleta kg

0,008

0,008

0,012

0,012

0,029

0,029

0,067

0,067

0,105

0,105

s
mm

2,03

2,03

3

3

4

4

4,8

4,8

5,65

5,65

C2050

C2052

C2060H

C2062H

C2080H

C2082H

C2100H

C2102H

C2120H

C2122H

Cadena
N.



7.1 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA AGRARIA Y ALIMENTARIA

❖ realización galvanizada

F
2

1/
2F

1

F
1

D6

P

s

D5

D8

L

D8

D1

H

P

CALIBRADORAS

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

D8
mm

S
mm

12,7

12,7

11,7

38,1

44,45

50

11,91

11,91

12,07

8,4

8,4

8,3

6

6

6

8,2

8,1

8,1

3

3

2,5

H
mm

18

18

17

F1
mm

29,2

29,2

27

F2
mm

18

18

16

38.000

38.000

20.000

Peso cadena
kg/m

1,6

1,4

1,2

❖ C2060HFFPT

❖ W3609...

❖ W4376...

Cadena
N.

15

17
.5

 18

16
.5

38
.5

11
.5

10

2.
5

2.
5

 8.5

2.
5

60
.5

66

7.
5

63
.5

2.
5

50

21
.5

22
22

50

Carga de
rotura  N

Carga de rotura: 32.000 NCADENA TRIPLE P. 50x11,5x18øR GALVANIZADA



7.14 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – APEROS AGRÍCOLAS

ROTO-PRENSAS

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

20

20

50,8

50,8

19

19

13,2

13,2

9,6

9,6

25,5

25,5

4

4

H2
mm

63

63

D8
mm

48

48

100.000

100.000

D9
mm

35,5

35,5

F1
mm

40,5

40,5

F2
mm

24

24

Notas

Aletas cada 6 pasos

Aletas cada 4 pasos

A5080..

A508004..

Cadena
N.

CARGADORA
DE FORRAJE

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

15

15

70

70

20

20

13,2

13,2

10

10

25

25

4

4

H2
mm

46

46

D8
mm

32

32

50.000

50.000

D9
mm

26

26

F1
mm

36,6

36,6

F2
mm

21

21

Notas

Aletas cada 6 pasos

Aletas cada 2 pasos

A7020..

A702002..

Cadena
N.

D8

H
2

D1

D5

D9

F
1

1/
2F

1

S

F
2

L

D6

H

P P

D8

H
2 H

D9

1/
2F

1

S
L

D1

F
2

F
1

D6

D5

PP

Carga de
rotura  N

Carga de
rotura  N



7.17 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CEREALES DIN 8167

Versiones alternativas:
- con pasadores de aletas a uno o los dos lados
- realización agujeros
- con mallas rascadoras 
- acero inoxidable

● sin mallas rascadoras
❂ dimensiones libres

CON MALLAS 
RASCADORAS

P
mm

100
125
100
125
150
100
125
150
100
125
150
125
150
200
150
200
250

L
mm

24
24
28
28
28
32
32
32
37
37
37
43
43
43
48
48
48

D5
mm

15
“

18
“
“

21
“
“

25
“
“

30
“
“

36
“
“

D6
mm

10
“

12
“
“

15
“
“

18
“
“

21
“
“

25
“
“

H
mm

30
“

35
“
“

40
“
“

50
“
“

60
“
“

70
“
“

s
mm

4
“
5
“
“
6
“
“
7
“
“
8
“
“

10
“
“

g
mm

20
“

25
“
“

35
“
“

40
“
“

44
“
“

50
“
“

F3
mm

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

56.000
“

80.000
“
“

112.000
“
“

160.000
“
“

224.000
“
“

315.000
“
“

Peso cadena
kg/m ●

2,8
2,6
4,3
4

3,7
6,2
5,7
5,3
9,7
8,9
8,2
13
12
11

18,3
16,7
15,6

MR56
“

MR80
“
“

MR112
“
“

MR160
“
“

MR224
“
“

MR315
“
“

Cadena
N.

PP

g

F
3

s
L

D5

D6

H

Carga de
rotura  N



7.17 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE CEREALES DIN 8167

Versiones alternativas:
- con pasadores de aletas 

a uno o los dos lados
- realización agujeros
- con mallas rascadoras
- acero inoxidable

● sin mallas rascadoras
❂ dimensiones libres

CON MALLAS
RASCADORAS

P
mm

80
100
125
100
125
150
100
125
150
100
125
150
100
125
150
125
150
200
125
150
200

L
mm

18
“
“

22
“
“

25
“
“

30
“
“

35
“
“

45
“
“

55
“
“

D5
mm

15
“
“

18
“
“

20
“
“

22
“
“

26
“
“

30
“
“

36
“
“

D6
mm

10
“
“

12
“
“

14
“
“

16
“
“

18
“
“

20
“
“

26
“
“

H
mm

25
“
“

30
“
“

35
“
“

40
“
“

45
“
“

50
“
“

60
“
“

s
mm

3
“
“
4
“
“
5
“
“
6
“
“
“
“
“
8
“
“
“
“
“

g
mm

25
“
“

25
“
“

30
“
“

35
“
“

38
“
“

44
“
“

50
“
“

F3
mm

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

❂

42.000
“
“

64.000
“
“

100.000
“
“

120.000
“
“

145.000
“
“

190.000
“
“

275.000
“
“

Peso cadena
kg/m ●

1,9
1,7
1,6
3

2,7
2,4
4,5
4,2
4

6,7
6

5,5
7,4
6,7
6

10,5
10,2
9,6
13,4
12,3
11,3

DIN
N.

FV40
“
“

FV63
“
“

FV90
“
“

FV112
“
“

FV140
“
“

FV180
“
“

FV250
“
“

CR42
“
“

CR64
“
“

CR100
“
“

CR120
“
“

CR145
“
“

CR190
“
“

CR275
“
“

Cadena
N.

PP

g

F
3

s
L

D5

D6

H

Carga de 
rotura  N



7.2 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA AGRARIA Y ALIMENTARIA

❖ realización galvanizada
▲ realización galvanizada o galvanizada, niquelada

CON EJES   
PROLONGADOS

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

F2
mm

16

13

13

35

38,1

38,1

20

12

22,5

13

8,5

8,5

10

10

10

26

18

18

50,5

17,5

17,5

S
mm

2,5

3

3

F6
mm

67,5

80,0

80,0

e3
mm

35

35

35

35.000

38.000

38.000

Peso cadena
kg/m

2,8

2,2

2,3

❖ 3521Z

▲ W3033...

▲ W3109...

Cadena
N.

Diagrama del montaje
las atetas en la página 1.9/2

CON EJES   
HUECOS

P
mm

L
mm

D1
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

S
mm

16

16

16

35

35

40

20

20

20

17

17

17

14

14

14

10,4

10,4

10,4

2,5

2,5

2,5

H
mm

26

26

30

F1
mm

31

31

31

F2
mm

16,7

16,7

16,7

25.000

40.000

25.000

Peso cadena
kg/m

2,2

2,2

2,3

❖ 3520Z

3520R

❖ 4020Z

Cadena
N.

D5

F
2

1/
2F

1

D6
S

L

D1

D7
F

1

P

H

P

D5

F
2

D6

S
L

D1

e3

P

H

D6

P

Carga de
rotura  N

Carga de
rotura  N



7.2 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

INSTALACION
PÉNDULO

Cadena P. 250x60x42 øB

INSTALACION
PÉNDULO

Cadena P. 258x40x42 øB

70

19
2

30
.5

98

27

250

14
0

30

17
3

42

10

10
60

31

125

28
258

67

20

10
40 42

10
0

258

125

70

11
8

Carga de rotura: 370.000 N

Carga de rotura: 405.000 N



7.3 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

INSTALACION
PÉNDULO

Cadena P. 250x25x42 øB

INSTALACION
PÉNDULO

Cadena P. 200x60x40 øB

32

81
.3

530

24

308

10

70

70 30

70

 42

25
16

4

13
6

19

250 250

65

77
.3

64
.5

12
52

.5

 40

55

200

82.5

28

10

17
2

25
.5

15
9

10
60

Carga de rotura: 380.000 N

Carga de rotura: 300.000 N



7.3 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

HORNOS
DE SECADO

Sin necesidad de engrase
y mantenimiento

Cadena P. 250x43x32 øB

5
200

60

250

1515 235

12 30

25

13
0

90

5
85

 1
00

 8
0

 3
2

19

185

28 28104

8

43

Carga de rotura: 224.000 N



7.4 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

MANUTENCION
DE  SKIDS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

D6f
mm

22

22

22

22

22

100

150

150

150

150

60

60

60

60

60

14

14

22

14

14

70

70

80

100

80

5

5

8

5

5

12

12

18

12

12

D2f
mm

38

38

70

38

38

h
mm

81

81

131

81

81

160.000

160.000

220.000

160.000

160.000

W4697

W2527R

W2542R

W4028R

W2595R

Cadena
N.

h

D6fD2

D2f

D6

s

P

H

P

L

Carga de
rotura  N



7.4 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

MANUTENCION
DE  SKIDS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

h
mm

S
mm

28

28

32

32

150

150

150

150

50

50

50

50

15

15

14

14

50

50

55

55

81

85

81

81

5

5

5

6

h1
mm

20

20

20

20

F1
mm

55

55

58,5

63

a
mm

56

60

56

56

160.000

160.000

160.000

160.000

c
mm

145

145

145

145

c1
mm

68

65

80

80

W2359

W3057

W3349

W2387

Cadena
N.

c c1

D
2

h

D
6

F1

sL

a

h1

H

PP

Carga de
rotura  N



7.5 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

MANUTENCION
DE  SKIDS

MANUTENCION
DE  SKIDS

Cadena P. 100x32x60 øR

Cadena P. 100x30x55 øR

a

40
40

94

a

94

c

a

94

40
40

a

c

94

76

76

16

22

100

48

55

630

100

60

16

100

50

30

55

22

44

630

100

60

30

50

30

100100

 60

6
32

100100

40

15
6

Carga de rotura: 112.000 N

Carga de rotura: 120.000 N



7.5 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

MANUTENCION
DE  SKIDS

MANUTENCION
DE  SKIDS

Cadena P. 160x38x60 øR

Cadena P. 125x28x50 øR

50  5
0

36
.5

55

12

36
.5

c3

528

36
.5

c1 c2

54.5

528

50

32
.5

125125

4

Carga de rotura: 200.000 N

Carga de rotura: 80.000 N

94

a

6

 2060

6
38

160160

60

35

a

c

94



7.6 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

MANUTENCIÓN
DE VEHICULOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

34

34

34

32

32

34

34

220

220

220

250

250

250

250

80

80

80

80

100

/

80

23

30

30

21

34

30

30

14

20

20

15

25

20

20

50

90

60

60

100

80

90

6

6

6

6

6

6

6

H1
mm

31

60

25

40

60

48

60

F1
mm

114,5

115

130,5

110,5

122,5

116

115

F5
mm

76

76

91,5

73,5

81,5

77

76

140.000

224.000

224.000

112.000

240.000

260.000

170.000

a
mm

80

72

65

48

70

58

72

c
mm

170

40

50

50

50

50

40

f
mm

110

154

170

140

130

185

184

W3810

W4031L

W4986LR

W4779

W4952

W4999

W5022

Cadena
N.

F
5

D5
S

F
1

D6

D2

c c

ff

S
L

PP

H

H
1

a

Carga de
rotura N



7.6 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD

Material:
acero INOXIDABLE

Rodillo con rodamiento estancoCadena P. 250x28x50/60 øR

MANUTENCION
DE  SKIDS

P
mm

L
mm

D2
mm

D4
mm

D6
mm

H
mm

F1
mm

25

25

28

28

50

50

50

125

150

200

20

20

25

60

60

24

24

42

50

60

10

10

12

15

18

25

/

35

40

50

45

45

54,5

54,5

85

S
mm

4

4

5

5

7

h
mm

32

32

53,5

85

65

56.000

56.000

80.000

160.000

160.000

RP en todas las mallas ext.

RP en todos los pasos

RP en todas las mallas ext.

RP en todas las mallas ext.

RP en todos los pasos

Notas

W2165

W2165A

W3836A

W1669

W5165

Cadena
N.

  50

7.
5

80

 11

5
28 57

.5

35

30
.2

5

110

45

250

 12

250

45

Carga de
rotura  N

Carga de rotura: 80.000 N

L
S S

D4

D6

D2

h

D6

PP

F
1

H



7.7 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

UNIDADES DE 
ACOMPAÑAMIENTO 
ASCENSOR DESCENSOR

Cadena P. 200x26x60 øR

157

19.69

 7
4

96

8

26

 6
1.

9

 1
9.

05

195

6

60

210195

20
0

60

 50

200200

6

Carga de rotura: 300.000 N



7.7 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL

DETT. BB

26

S O

4.8300

11
9.

35

71
.5

6
60

6

86

20

70

50

304.8304.8

33
0

330

230

33
2

29
7

24
5

25
.4

17
1

 5
0.

8

5

725.4

 2
5.

4

 8
6

 6
6.

7

PRUEBA DE
ESTANQUEIDAD

Material: aceros tratados 
y galvanizados

Cadena P. 304,8x25,4x50,8 øR Carga de rotura:300.000 N



7.8 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL CALZADO

TRANSPORTADOR
MANUAL

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

F1
mm

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

11,5

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

8,4

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

5,7

15

15

15

15

18

15

23,8

23,8

23,8

23,8

24,9

23,8

S/s
mm

2

2

2

2

2,5

2

F2
mm

14,6

14,6

14,6

14,6

15,7

14,6

16.000

16.000

16.000

16.000

18.000

16.000

Peso cadena
kg/m

1,4

1,4

1,5

1,4

1,7

1,4

10337

10381

103391

103476

W1364A

W2518

Cadena
N.

ALETAS

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

w1
mm

25

24

25

25

/

24,5

50

50

50

50

50

50

21

/

21

21

/

/

41

24,5

41

41

41,5

40

6,5

/

6,5

6,5

6,5

/

32

31,2

32

32

23,3

57,5

/

/

14

14

14

14

w
mm

12

12

12

/

/

/

b3
mm

/

/

22,5

22,5

28,8

22,5

b4
mm

24

24

24

/

/

/

Notas

Aleta vertical

10337

10381

103391

103476

W1364A

W2518

Cadena
N.

b3

s

b4
a

e

b

F
2

w

c

D2 d

P

D6

D5

F
1 L

S
H

w1

P

Carga de
rotura N



7.8 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL PAPEL

DESPLAZAMIENTO
BOBINAS

Ruedas con rodamientos externos 
a los dos lados

Cadena P. 63x109x30 øB

10

 3
0

200

50

182

174

14 14146

8109

 5
2

 2
0

855

60

36
.7

5

6363

Carga de rotura: 210.000 N



7.9 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL PAPEL

DESPLAZAMIENTO
BOBINAS

Cadena P. 63x28x28 øR

528

250

200

360

38

10
28

 2
8

35

855

6363

12

528

Carga de rotura:  (cada cadena)



7.9 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL PAPEL

63

31

51

855

55

10

63

77
.5

45 16 4516
3636

800

5050 700

62

25

8 8

Cadena P. 63x36x45 øR Carga de rotura:  (cada cadena)

DESPLAZAMIENTO
BOBINAS



7.10 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – CÁMARAS DE ELEVACIÓN

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

D7
mm

Dc
mm

S
mm

28

28

32

26

32

35

32

36

43

26

36

80

80

140

152,4

160

160

180

180

180

200

200

52

52

30

60

60

36

60

70

70

60

70

18

18

21

33

21

25

21

30

30

33

30

12

12

15

27

15

17

15

20

21

27

20

52

52

47

62

62

62

62

72

72

62

72

5

5

6

7/5

6

6

6

8

8

7/5

8

H
mm

35/40

35/40

40

50

40/45

45

40/45

60

60

50

60

F1
mm

55

55

63

58

63

65

63

77

84

58

77

80.000

80.000

170.000

200.000

140.000

180.000

112.000

300.000

300.000

200.000

300.000

Notas

Rodillo sobre rodamiento

Rodillo sobre rodamiento

W3248

W3513

W4976

W4949

W3729

W4751

W3247

W2498

W3064

W4937

W2340

Cadena
N.

F
1

D2

H
S

L

P

D7

P

Dc

D6

TRANSPORTADOR
DE BALANCÍN

Carga de
rotura  N



7.10 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA CONSERVERA

CON EJES
MACIZOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S/S1
mm

b
mm

15

15

15

14,5

15

22

19

19

19

50

50

76,2

86

100

100

101,6

101,6

101,6

31

31

31,75

45

45

45

47,5

47,5

47,5

10

10

14

14

10

12

19

19

19

25

25

26,5

35

25

35

40

40

40

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

5/4

5/4

5/4

34

34

38,1

37

47,5

40

44,5

44,5

41

a
mm

17,5

17,5

19

7,5

15

33,5

38

30

40

c
mm

60

60

43

35

70

70

63,5

63,5

63,5

F1
mm

36

36

37

36,5

36

43

44,8

44,8

44,8

65.000

65.000

34.000

74.000

45.000

100.000

100.000

100.000

100.000

W2689

500BRA102

W4216

W1829

W1826

W4338

W3776

W3952

W2554/5

Cadena
N.

F
1

b
b

L

D6

s

d
PP

c

D2

H

s1

f

a

Carga de
rotura  N



7.11 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA CONSERVERA

CON EJES    
PROLONGADOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

D8
mm

H
mm

F3
mm

15

15

15

15

19

15

15

50

75

80

88,9

88,9

100

101,6

31

31

31

31,75

47,5

32

38

12

9,85

9,85

9,85

19,1

9,85

12

16

9,85

9,85

9,85

/

15

16

25

25

25

25

40

25

25

32

20

20

20

25

20

25

S1/S2
mm

4/4

4/4

4/4

4/4

5/4

4/4

4/4

F5
mm

48

36

36

36

44,2

36

53,5

F6
mm

66

54

54

53,5

65,5

53,5

72

45.000

75.000

75.000

45.000

100.000

45.000

40.000

500D202

W1201

W1200

W2026

W1746

W2832

W1137

Cadena
N.

SEPARADORES 
DE CÁSCARAS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

D8
mm

H
mm

F3
mm

15

15

16

16

50

50

53

53

20

20

27

25

9,85

9,85

8

8

10

10

8

8

27

25

20

20

15

15

17

15

S
mm

4

4

3

3

F5
mm

32,5

32,5

32,5

32,5

F6
mm

53,5

57

53,5

53,5

75.000

70.000

24.000

50.000

W1173

W2938

W1440

W1527

Cadena
N.

D8D6

s2

s1

F
5

F
3

F
6

D2

L

P P

H

Carga de
rotura  N

Carga de
rotura  N

F
6

F
5

F
3

D8

D6

D2

S
L

H

PP



7.11 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA CONSERVERA

CON EJES   
HUECOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

S/S1
mm

11,5

19

14,5

15

19

31

19

19

19

19

50

76,2

86

86

101,6

101,6

101,6

127

127

127

25

47,5

45

45

47,5

47,5

47,5

47,5

47,5

47,5

11

23

25

25

23,5

23

23

23

23

23

9

19

20

20

19

18

19

19

19

19

6,2

13,5

14,4

14,4

13,25

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

2,5/2,5

5/4

4/3

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

5/4

H
mm

20

40

35

35

40

40

40

40

40

40

F1
mm

25

44,75

34

38,5

43,5

43

44,75

44,75

44,75

44,75

25.000

108.000

50.000

60.000

125.000

60.000

108.000

108.000

69.000

60.000

W2003

W4886RZV**

W1830

W2058

W3149

W2009

W4890RZV**

W4894RZV**

W4769

W4962SS*

Cadena
N.

*   Cadena en acero INOXIDABLE
** realización galvanizada verde

D7

D2

D5

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

H

P P

S
1

Carga de
rotura  N



7.12 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – HORNOS PARA COCIDO DE ALIMENTOS

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

22

22

22

25

36

40

40

22

37

49

75

100

100

100

100

100

100

125

125

355,6

45

60

18

60

65

60

60

40

70

60

12

18

12

14

22

18

18

12

20

16

35

40

30

50

50

40

40

30

50

40

4

4

4

5

6

6

6

4

7

6

17,5

6

/

/

4

6

6

15

9

1

F1
mm

43

43,5

43,5

57,5

75

71

71

43,5

78

80,5

b
mm

50

45

/

/

45

58

58

77

/

63,5

100.000

115.000

64.000

150.000

190.000

150.000

150.000

80.000

260.000

140.000

c
mm

50

50

/

/

60

60

50

80

58

283

Notas

Aletas plegadas

Sin aletas

Sin aletas

Aletas sin 
agujeros

W1596

W2224

W3636

W3030

W4983

W2784

W5062

W4034

W4929R

W4543

Cadena
N.

D6

d2

c

s
L

P P

b
H a

F
1

Carga de
rotura  N



7.12 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – HORNOS PARA COCIDO DE ALIMENTOS

**   Cadena con ejes macizos y huecos cada....... pasos
*** Ejes huecos cada 3 pasos

CON EJES   
HUECOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

S
mm

11,5

15

22

25

36

25,4

50

50

75

100

100

152,4

31,75

31

45

60

65

64

17,12

17

24

26

30,8

31,8

10

14

18

18

22

25

9,7

10,2

12,4

10,2

10,5

19,5

3

4

4

5

6

7/5

H
mm

25

25

35

40

50

50

F1
mm

28

35

44

51

75

56

40.000

65.000

120.000

135.000

190.000

150.000

F2
mm

17,1

19,5

27,5

33

/

30

Notas

**

***

W1368

500CRP

W3835

W2467

W4858

W4445

Cadena
N.

Carga de
rotura  N

D7

D2

D5

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

H

P P

25

67.8

33.434.4

1723.9

415

415
 3

2

  1
2.

5

M
10

  1
7

  3
0

7575

Temperatura de funcionamiento: 250-300°C.Sin necesidad de engrase
y mantenimiento

Cadena P. 75x15x32 øR  

COCIDO PAN



7.13 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – HORNOS PARA COCIDO DE ALIMENTOS

Temperatura de funcionamiento: 350-400°CCadena P. 100x25x22 øRB

Temperatura de funcionamiento: 250-300°CCadena P. 200x32x42 øR

200200

1250

  60 esférico

    80 esférico

36
91

130

80M12

12
7

55

  42

10
0.

8

6
32

   20

  20

  70

 20

 14

38
.5

40

 1
1

  20

35

50

5
25

6

11
0

35

100 100

28

COCIDO PAN

COCIDO DE PIZZAS



7.13 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DE EMBOTELLADO

* soluciones alternativas con L = 32 mm

LAVADO DE BOTELLAS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S1/S2
mm

a
mm

42

25

42

25

37

42

43

42

42

125

135

140

150

150

150

160

173

203,2

80

75

80

80

90

80

85

80

80

22

22

22

22

18

22

21

22

22

50

50

50

50

50

50

60

50

50

7/8

5/7

7/8

5/7

7

7/8

8

7/8

7/8

10

25

10

30

25

10

0

10

10

F1
mm

79

54

79

54

70

79

84

79

79

b
mm

65

47

65

48

52

65

64,5

65

65

200.000

156.000

200.000

156.000

160.000

200.000

300.000

200.000

200.000

c
mm

70

75

80

80

80

90

80

90

90

s
mm

20

5

20

5

15

20

20

20

20

Tipo de aleta

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

W4020CR*

W3820

W4021CR*

W3834

W3819

W4022CR*

W4502

W4023CR*

W4024CR*

Cadena
N.

D6

S

P

a

H
P

F
1

C

b

S
2

S
1

L

D2

Carga de 
rotura N



7.14 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA LADRILLOS

35

10
40   25

9.
5

25
5

 15

10
8

53
.5

  1470

125125

 28

55

90

10

 90

57

14
7

 40

12

250

29

10

78
57

13
5

Cadena P. 125x25x25 øB Carga de rotura: 100.000 N

EXCAVADORA DE  
CAZO

Cadena P. 250x55x90 øR Carga de rotura: 500.000 N



7.15 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA DEL MUEBLE

SECADO

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

e1
mm

18

15

18

15

65

75

65

60

28

40

28

31

12

12

12

12

35

35

35

35

4

4

4

4

55,5

55,5

61,5

55,5

F1
mm

39

36,5

40

36

e2
mm

8

8

12

8

e3
mm

25

25

30

25

125.000

125.000

125.000

125.000

W2439

W2120R

W1127R03

W2756R

Cadena
N.

BARNIZADO

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D8
mm

S
mm

18

18

75

100

40

40

17

17

12

12

17

17

4

4

H
mm

35

35

F1
mm

39

39

F5
mm

94

94

75.000

75.000

W2030

W1555

Cadena
N.

F
1

F
5

D6D5D2

S

L

D8
H

PP

S

L

S

D2

D6

S

F
1

H

e1

e3

P P

e2 e2

Carga de
rotura  N

Carga de
rotura  N



7.16 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – INDUSTRIA PRODUCCIÓN PANELES POLIURETANO

Cadena P. 200x37x65 øR

Cadena P. 100x25x45 øR

41
.5

10
50

79
.5

96
.5

17

30

13
8

200200

73

7

7
37

 25

 18

25

11
0

  42

  65

100100

9.5   45

80 25

70
.2

5

50

5

  20

 16

105

80

  45

96

100100

10
0

20
50

82 70

Carga de rotura:  210.000 N

Carga de rotura: 210.000 N

TÚNEL DE   
ACONDICIONAMIENTO

TÚNEL DE   
ACONDICIONAMIENTO



7.16 2

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – RECUPERACIÓN DE PAPEL Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 

* Angular sólo en mallas interiores
• posición aleta bajo línea de centro

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D4
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

24

25

28

28

28

28

28

32

32

36

37

37

37

37

37

100

125

125

125

125

125

125

200

200

200

200

200

200

200

200

40

40

50

50

50

50

50

60

60

65

70

70

70

70

70

/

/

65

65

65

65

65

/

75

80

90

90

90

90

90

12

14

12

12

12

12

12

15

15

20

18

18

18

18

18

35

35

35

35

35

35

35

40

40

50

50

50

50

50

50

4

5

5

5

5

5

5

6

6

8

7

7

7

7

7

H2
mm

/

/

100

100

100

100

100

90

90

100

120

120

80

120

120

a
mm

26

-2,5

35

-5

35

-7

-7

/

/

26

55

-5

-10

55

-5

75.000

100.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

112.000

180.000

175.000

160.000

160.000

160.000

260.000

260.000

b
mm

38,5

41

64

64

48

48

48

/

/

70

80

80

80

80

80

F1
mm

45

51,5

54,5

54,5

54,5

54,5

54,5

63

63

77

72

72

72

72

72

Tipo de aleta

A1-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-02

sin aletas

sin aletas

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

A2-01

W1743

W4563•

W4122

W4123•

W4122A

W4123A•

W4123B*•

W3946

W3946R

W4587

W4124

W4125•

W4639•

W4124R

W4125R•

Cadena
N.

S

F
1

S
L

b

D4

D2D6

H

c

a

PP

H
2

Carga de
rotura  N



7.18 1

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES - TABACO

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

28

28

37

37

38

200

200

200

200

200

60/70

50/60

60/70

60/70

67/82

12

14

20

15

15

40

40

40

40

45

5

5

5

5

6

2,5

-2,5

2,5

2,5

-2,5

F1
mm

55

55

64

64

69

b
mm

42

40

46,5

46,5

47

c
mm

130

110

130

130

110

60.000

130.000

150.000

90.000

180.000

W3616

W4088A

W3840R**

W4919SS*

W4664

Cadena
N.

C

P

L

b

D5

D2

s

s

D6

H

TÚNEL
DE SECADO

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

22120 35 12 60 4 20

F1
mm

43

b
mm

33

c
mm

75 90.000W3571

Cadena
N.

P

H

a

D5

D6

P

c

L
s

D2

F
1

b

TÚNEL
DE SECADO

Carga de 
rotura  N

Carga de 
rotura  N

*   cadena en acero inoxidable
** sin rodamientos
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TÚNEL
DE SECADO

CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES - TABACO

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

15

15

26,5

26,5

28

26,5

28

28

37

37

38,5

38,5

75

100

100

100

100

200

200

200

200

200

200

200

31

55

50

50

50

60

65

50/60

70

60/70

100/112

100/112

10

12

12,6

12

14,4

16

18

12

18

12,4

30

36

25

30

35

35

35

40

50

40

50

40

80

90

4

4

5

5

5

5

6

5

7

5

10/12

12

7

23

6

-14

14

2,5

13

-2,5

3

2,5

3

-3,5

F1
mm

36

36

54

54

54,5

54

59

59

72

63,5

91

97

b
mm

33

40

41,5

49,5

49,5

43,5

53

40

62

46,5

73

73

c
mm

40

50

55

35

35

130

60

110

115

130

95

95

45.000

70.000

100.000

100.000

130.000

150.000

160.000

100.000

260.000

110.000

850.000

1.600.000

Notas

rodillos con pestaña

rodillos con pestaña

rodillos con pestaña

rodillos con pestaña

W3977

W1383

W4010

W3596R

W3458R

W2988CR

W2520

W4088

W3808

W3840R

W3782

W3790

Cadena
N.

d2

H

a

F
1

D5

D6

c

s
L

b

PP

Carga de 
rotura  N
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CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – EVACUACIÓN Y FILTRACIÓN VIRUTAS

CON EJES   
HUECOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D7
mm

H
mm

9,53
12,7
16
9

13
15
15
15
15
15

11,5
15

21,5
18
18
22
18
22
22
30

25,4

31,75
38,1
35
40
40
50
50
50
50
50
50
63
63
63
65
75
75

100
125
125

152,4

19,05
22,23

20
22
25
31
31
31
31
40
25
40
40
40
40
40
40
40
40

60/76
66,7

10,2
11
17
12
15
17
17
17
17
17
16
/
/

17
17
23
/

23
23
25
33

7,02
9
14
9
12
14
14
14
14
14

13,2
16
16
14
14
18
20
18
18
20

26,9

5,12
6,2
10,2
6,2
8,9
10,2
10,2
10,2
10,5
10,5
10,5
12,3
10,5
10,2
10,2
12,2
15,2
12,2
12,2
14,5
20,1

15
18
26
18
22
25
25
25
25
25
23

28,5
28,5
28
25
35
30
35
35
40
50

S
mm

2
2,5
2,5
2,5
3
3
3
4
4
4

2,5
4
4
4
4
4
4
4
4
5

7/5

F1
mm

20,1
25,5
30
23
29
31
31
35
36
36
25
35
42
38
38
42

38,5
42
42
56
58

F2
mm

11,5
13,75
16,7
13

16,7
17,5
17,5
19,5
19,5
19,5
15
20
22

20,5
21
24

21,5
24
24
31

34,5

Peso cadena
kg/m

1,2
1,9
2,2
1,7
2,4
3
3

3,6
3,6
3,8
1,8
4,7
4,7
4,1
4,8
4,6
4,7
4,6
4,2
9

9,7

19.600
26.500
25.000
15.500
21.000
35.000
35.000
40.000
35.000
40.000
16.000
80.000
50.000
50.000
40.000
60.000
55.000
60.000
60.000
70.000
150.000

C2059
W2056
3520Z
W1667
W1948
400C ❖ 

W3635
500C

500CSS*
W4086Z
W2795
W2137R
W4601
W5048
6540C
701C

W4671R
703C
704C

W1521/1 ▲

ZC150C1524X

Cadena
N.

D7

D2

D5

D6

F
1

S
L

F
2

1/
2F

1

H

P P

Carga de 
rotura  N

*  cadena en acero inoxidable
❖ cadena de mallas altas
▲ cadena con rodillos con pestaña
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CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – EVACUACIÓN Y FILTRACIÓN VIRUTAS

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D6
mm

H
mm

S
mm

a
mm

9,6

22

15

11,5

22

31,75

42

50

50

100

19

18

31

25

40

5,1

5,7

10

5,7

12

15,1

20

25

18

35

2

4

4

2,5

4

11,1

22

14

26

F1
mm

20,4

42,5

36,6

25,9

44

b
mm

15,9

45

33

38

c
mm

25,4

45

46

70

26.500

32.000

45.000

18.000

75.000

Peso cadena
kg/m

1,3

2,9

3,9

1,8

5

C2052A204

4218

500

205BA108

703BA310

Cadena
N.

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

F1
mm

12,7

22

38,1

63

22,2

40

8

17

6

12

18

30

30

43

S
mm

3

4

g
mm

9

16,5

b
mm

28

34

38.000

66.000

Peso cadena
kg/m

3,3

6,1

W1949AR

W4584

Cadena
N.

D2

D6

S
L

H

P P

b
a

F
1

c

D5

g

D2

D6

F
1

b

S

S
L

H

P P

Carga de 
rotura  N

Carga de 
rotura  N
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CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – TÚNEL DE REFRIGERACIÓN

* cadena en acero inoxidable

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

D8
mm

S1/S2
mm

10

16

14

16

10

16

63,5

95,25

125

125

127

150

30

30

30

30

30

30

18

18

18

18

16

18

10

11,9

11,8

11,8

11,5

11,9

7,9

9

7,9

7,9

7,9

7,9

3

4/3

4/3

4/3

3

4/3

H
mm

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

26,5

h
mm

31,2

36,8

36,5

39,8

31,3

42,8

30.000

40.000

45.000

40.000

30.000

40.000

W4577*

W5071*

W4530*

W4578*

W4967*

W4899*

Cadena
N.

P
mm

50,8

L
mm

10

D2
mm

30

D5
mm

16

D6
mm

11,5

D8
mm

8

H
mm

25,2

S
mm

3 34.000

Pps
mm

101,6

h
mm

29,3W4813*

Cadena
N.

h

D2

D5

D6

D8

S
2

S
1

L
H

PP

REFRIGERACION
DE HELADOS

REFRIGERACION
DE HELADOS

Carga de 
rotura  N

Carga de 
rotura  N

h

S

Pps

D8

P P

H
S

L

D2

D5

D6
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CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – TÚNEL DE REFRIGERACIÓN

REFRIGERACION
DE HELADOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

S
mm

50 17 25 11 7 3

H
mm

20

F1
mm

33,5

a
mm

-24 30.000

Notas

posición aleta
variable

c
mm

40

F6
mm

54W1947*

Cadena
N.

REFRIGERACION
DE HELADOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

S
mm

50,8 15,9 28,6 11 7,9 4

H
mm

22,2

F1
mm

36,5

a
mm

18,25 25.000

b
mm

25,4

c
mm

38W4528ASS*

Cadena
N.

* cadena en acero inoxidable

R
c

D2

D5D6

a

P

C

F
6

F
1

S
L

H

F
1

D2

D5

D6

S

S
L

PP

c

H

b

a

Carga de 
rotura  N

Carga de 
rotura  N
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CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – TRANSPORTADORES CON CADENAS DESLIZANTES

** RC radio mínimo de curvatura

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

62,85

L
mm

18

D6
mm

14

H
mm

30

S1
mm

16

S2
mm

6

F1
mm

38

** RC
mm

400 130.000

Peso cadena
kg/m

5,16285

Cadena
N.

CON EJES   
MACIZOS

P
mm

L
mm

D5
mm

D6
mm

H
mm

F2
mm

20 16 12 8 18,5 36

S
mm

3

a
mm

15,5

c
mm

36 20.000

Peso cadena
kg/m

4,7

e
mm

85

s
mm

4TB85

Cadena
N.

a

D
6

P

s1

F2

e

L s

H D
5

P

c

L

S
2

D6

F
1

S
1

H

PP

R
C

Carga de 
rotura  N

Carga de 
rotura  N
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CADENAS PARA APLICACIONES ESPECIALES – TRANSPORTADORES CURVILÍNEOS

CON EJES
MACIZOS

P
mm

L
mm

D2
mm

D5
mm

D6
mm

S
mm

50

65

17

17

25

25

10

10

5,9

5,9

3

3

H
mm

18

18

F1
mm

35

35

F2
mm

20

20

20.000

20.000

Peso cadena
kg/m

2,4

2

** RC
mm

900

1200

C50

C65

Cadena
N.

ALETAS

P
mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

s
mm

50

65

34

34

29

29

40

50

7

7

3

3

e
mm

45

43

Peso adicional
aleta kg

0,045

0,055

C50

C65

Cadena
N.

** RC radio mínimo de curvatura

a
PP

H
s

F
1

e

F
2

d

c

1/
2F

1S

R
c

b

D6

D5

D2

L

Carga de 
rotura  N


